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TERMEK ADATLAP

NEM KOZVETLEN AJANLATTETEL!
Termék megnevezése: Computherm Q3 RF radiéfrekvencids szobatermosztat
Gyart6: COMPUTHERM - Cikkszam: QUA-Q3-RF - A termék sllya: 336 g
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E-mail: info@mestercentrum.hu
Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362

Brutt6 fogy. ar: 16 500 Ft / db

TERMEKLEIRAS:

Nem programozhaté, de digitalis kijelz6je az egyszerli, mechanikus termosztatoknal pontosabb hémérséklet-mérést és
héfokbedllitast tesz lehetévé. Lehetéséget biztosit egy komfort és egy takarék hGmérséklet bedllitdsara, a kapcsolasi
érzékenység megvalasztasara valamint a hiités és flités zemmddok kozti egyszer( valtasra.

A termosztat a hatétdvolsadgon beliil szabadon hordozhatd, a kapcsolatot a kazdnnal vezeték nélkili (rédiéfrekvencids)
Osszekottetés biztositja. A zavarmentes mukddést sajat biztonsagi kéd garantdlja.

Olyan helyre ajanljuk, ahol nincs sziikség programozhatdsagra, de fontos a pontos hémérséklet-mérés és héfokbeallitas, a
hordozhatésag valamint a kapcsolasi pontossag.

Igény esetén a késziilék a COMPUTHERM Q1RX tipusu vezeték nélkili termosztattal vezérelheté dugaljjal is bévithetd.
I. A termosztat (add) legfontosabb miszaki adatai

Beallithaté hémérséklet tartomany : 5 40°C (0,5°C-os |épésekben)
Hémérséklet mérési tartomany : 3 45°C (0,1°C-os lépésekben)
Hémérséklet mérési pontossag : 0,5°C

Valaszthatd kapcsolasi érzékenység : 0,1°C; 0,2°C

Telepfesziltség : 2 x 1,5V AA méretli ALKALI ceruzaelem (LR6)
M(kodési frekvencia : 868,35MHz

Hatétavolsag : kb. 50m nyilt terepen
Il. A vevGegység legfontosabb mdszaki adatai
Tapfesziltség : 230V AC, 50Hz

Kapcsolhaté elektromos fesziiltség : 24V AC/DC 250V AC, 50Hz
Terhelhetéség : 6A (2A induktiv terhelés)

A jelen termék adatlap kizardlag tdjekoztaté jellegli, nem mindsil ajdnlatnak. Az drak, kondiciék mindenkori véltoztatdsdnak

jogat a Mestercentrum Aruh&z Kft. fenntartja. Az aktudlis &rakrél a fenti elérhetéségeinken keresztiil tajékozdédhat.



