
  

TERMÉK ADATLAP

NEM KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTEL!
Termék megnevezése: HAJDU Bojler biztonsági szelep 3/4

Gyártó: HAJDU -  Cikkszám: HAJDU-BOJLER-BIZT-34  - A termék súlya: 193 g

Webshop: www.mestercentrum.hu

E-mail: info@mestercentrum.hu
 
Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362

Bruttó fogy. ár:  6 700 Ft / db 

TERMÉKLEÍRÁS:
A HAJDU (Ritmonio) gyári 3/4"-os KB (külső-belső menetes) bojler biztonsági szelep egy elengedhetetlen épületgépészeti
védelmi alkatrész, amelyet a nagyobb kapacitású (jellemzően 150, 200 és 300 literes) HAJDU álló és fali villanybojlerek, illetve
indirekt tárolók biztonságos üzemeltetéséhez terveztek. Feladata, hogy megvédje a bojler belső tartályát a felfűtés során
keletkező káros túlnyomástól.

Amikor a bojlerben lévő víz melegedni kezd és kitágul, a belső nyomás megemelkedik. Ha ez a nyomás eléri a gyárilag kalibrált
6 bar-os határértéket, a szelep automatikusan kinyit, és a túlfolyó csonkon keresztül leengedi a felesleges vizet és nyomást.

A lefúvató mechanizmus mellett a szerelvény egy beépített visszacsapó szelepet is tartalmaz. Ez megakadályozza, hogy a
bojlerben lévő meleg víz egy hálózati nyomásesés esetén visszaáramoljon a tiszta hidegvíz-vezetékbe.

Telepítési szabályok :
A szelepet közvetlenül a bojler hidegvíz-bevezető csonkjára kell felszerelni a vízáramlási iránynak megfelelően.
A biztonsági szelep és a bojler tartálya közé elzáró csapot vagy egyéb szerelvényt beépíteni szigorúan tilos és életveszélyes!
A felfűtés alatt a túlfolyó ágon jelentkező minimális vízcsepegés teljesen normális jelenség.

A jelen termék adatlap kizárólag tájekoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Az árak, kondíciók mindenkori változtatásának
jogát a Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja. Az aktuális árakról a fenti elérhetőségeinken keresztül tájékozódhat.


